
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej „OPZ”)  

 

I. Wykaz i opis mieszanek roślin cebulowych:  

 

1. Mieszanka nr 1 – ok. 300 m2  

- pora kwitnienia: luty - kwiecień,  

- gęstość sadzenia nie mniejsza niż 180 szt./m2,  

- mechaniczne sadzenie cebul należy wykonać na dz. nr ewid. 235/2, 234/2, 233/2, 232/2, 

231/2, 230/5, 229/2, 228/2, 222/4, 221/9 obręb Śródmieście (pas drogowy ul. sen I. 

Fetlińskiej) – uzupełnienie istniejących nasadzeń cebulowych 

 

Ilość/m2  Gatunki Rozmiar 

cebul 

30 Krokus Flower Record 8\9 

20 Krokus King of the Striped 8\9 

20 Krokus Jeanne D'arc 8\9 

30 Krokus flavus Golden Yellow 8\9 

10 Narcyz Cheerfulness 12/14 

10 Narcyz February Gold 12/14 

10 Narcyz Night Cap 12/14 

10 Narcyz Sinopel 12/14 

10 Narcyz Suncatcher 12/14 

10 Narcyz Tinckeld Pinkeen  12\14 

20 Tulipan Claudia 12+ 

 

2. Mieszanka nr 2 – ok. 500 m2 

- pora kwitnienia: luty - maj,  

- gęstość sadzenia nie mniejsza niż 220 szt./m2,  

- mechaniczne sadzenie cebul należy wykonać na dz. nr ewid. 1750/2, 1750/3, obręb 

Podzamcze (teren zielony przy ul. Sienkiewicza) 

 

Ilość/m2  Gatunki Rozmiar 

cebul 

100 Chionodoxa Pink Giant  6/7 

20 Tulipan Clusiana Lady Jane  5/6 

20 Narcyz Pueblo 12/14 

30 Narcyz Sinopel 12/14 

6 Tulipan Charming Lady  12+ 

8 Tulipan Kings Crown 12+ 

13 Tulipan Black Hero  12+ 

13 Tulipan Wicked in Pink  12+ 

10 Tulipan Healthcare  12+ 

 

3. Mieszanka nr 3 – ok. 500 m2 

- pora kwitnienia: marzec - maj,  

- gęstość sadzenia nie mniejsza niż 220 szt./m2,  

- mechaniczne sadzenie cebul należy wykonać  na dz. nr ewid.1630/28, obręb Podzamcze 

(teren zielony przy ul. 17 stycznia i Tatarskiej) 



 

Ilość/m2  Gatunki Rozmiar 

cebul 

8 Tulipan Kings Crown 12+ 

8 Tulipan Black Hero  12+ 

8 Tulipan Wicked in Pink  12+ 

8 Tulipa Red Impression 12+ 

8 Tulipan Charming Lady  12+ 

40 Narcyz Sinopel 12/14 

40 Narcyz February Gold 12/14 

30 Krokus Flower Record 8\9 

20 Krokus King of the Striped 8\9 

20 Krokus Jeanne D'arc 8\9 

30 Krokus flavus Golden Yellow 8\9 

 

4. Mieszanka 4 – ok. 500 m2  

- pora kwitnienia: marzec - maj,  

- gęstość sadzenia nie mniejsza niż 80 szt./m2,  

- mechaniczne sadzenie cebul należy wykonać  na dz. nr ewid. 1134/, obręb Podzamcze (pas 

drogowy przy ul. Prymasa Tysiąclecia). Działka ze skarpą i nachyleniem,  

 

Ilość/m2  Gatunki Rozmiar 

cebul 

20 Narcyz Thalia 12/14  

20 Narcyz Sinopel 12/14 

20 Tulipan Queen of night 12+ 

20 Tulipan Black Hero  12+ 

 

5. Mieszanka 5 – ok. 500 m2  

- pora kwitnienia: luty - kwiecień,  

- gęstość sadzenia nie mniejsza niż 80 szt./m2,  

- mechaniczne sadzenie cebul należy wykonać na dz. nr ewid. 4511/1, 4510/2, 4507/2, 

4506/2, obręb Śródmieście (pas drogowy w ul. Armii Krajowej) oraz dz. nr ewid. 4584/1, 

4581/1, 4556, 4462, obręb Śródmieście (4 rabaty o powierzchni nasadzeń od 50 do 140 m2 w 

pasie drogowym A. Krajowej) 

 

Ilość/m2  Gatunki Rozmiar 

cebul 

8 Tulipan Kings Crown 12+ 

8 Tulipan Orange Emperor 12+ 

8 Tulipan Wicked in Pink  12+ 

8 Tulipan Red Impression 12+ 

8 Tulipan Charming Lady  12+ 

20 Narcyz Thalia 12/14 

20 Narcyz Sinopel 12/14 

 

 

 



II. Wymagania jakościowe Zamawiającego dotyczące materiału roślinnego:  

1. Materiał roślinny przeznaczony do realizacji zamówienia powinien spełniać najwyższe 

wymagania jakościowe, opatrzony etykietą - cebule klasy I, spełniające normy 

europejskie, zgodne z zamówieniem. 

2. Materiał roślinny powinien być zdrowy, wolny od chorób, wyrównany i jednolity w całej partii w 

ramach gatunku i odmiany, ponadto cebule powinny być jędrne, bez plam, przebarwień lub narośli 

i innych uszkodzeń, pokryte łuskami okrywowymi.  

 

III. Wymagania dotyczące sadzenia roślin cebulowych:  

1. Sadzenie roślin cebulowych należy wykonać sadzarką wprost do gruntu (mechaniczne 

sadzenie).  

2. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiał przed wysychaniem.  

3. Przed przystąpieniem do sadzenia zaleca się moczyć cebule w roztworze preparatu 

grzybobójczego.  

4. Opcjonalnie w razie konieczności należy nawodnić trawnik przed sadzeniem roślin.  

5. Cebule należy sadzić na głębokości nie większej niż 3-krotna wysokość cebuli, kiełkami 

ku górze. Gęstość sadzenia zależna jest od rodzaju mieszanki (określona powyżej w 

tabelach).  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia potencjału technicznego oraz odpowiedniej 

ilości pracowników posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu 

tego typu prac ogrodniczych.  

7. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy w ramach kosztów własnych wszelkich 

ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych robót.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończonych pracach.  

 

IV. Wymagania sprzętowe: 

Z uwagi na konieczność wykonania nasadzeń również na 4 niewielkich rabatach znajdujących 

się w pasie drogowym wykonawca winien dysponować maszyną sadzącą boczną sadząca na 

0,5 szerokości. Pozostałe nasadzenia należy wykonać maszyną sadzącą uniwersalną sadzącą 

na 1 m szerokości, w związku z kontynuacją nasadzeń w pasie drogowym ul. sen. I. 

Fetlińskiej.  

 

UWAGA: w ofercie należy podać wszelkie niezbędne koszty do wykonania usługi (w tym 

zakup roślin cebulowych, transport). 


