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Zatacznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DOSTAWA 2 SZTUK AUTOBUSOW ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAZENIEM, USLUGAMI SERWISU
GWARANCYJNEGO ORAZ POGWARANCYJNEGO ORAZ USLUGA SZKOLENIA Z OBSLUGI | NAPRAWY POJAZDU

LP. WARUNKI Wymagania Zamawiajacego dotyczace pojazdu
TECHNICZNE,
EKSPLOATACYJNE,
WYPOSAZENIE
1 2
1. Wymiary Dtugo$é¢ catkowita — od 8,0 do 9,6 [m],
zewnetrzne Szerokos¢ catkowita — od 2,40 [m],
Maksymalna wysokos¢ - do 3,40 [m].
2. Minimalna liczba Caltkowita ilos¢ miejsc dla pasazeréw — min. 45.
miejsc do przewozu | llos¢ statych miejsc siedzacych — min. 20, z czego min. 4 siedzenia dostepne z niskiej podtogi dostepne dla
pasazeréw pasazera bez koniecznosci pokonywania wewnatrz autobusu jakichkolwiek stopni.
Miejsce dla wozka inwalidzkiego lub wézka dzieciecego wraz z urzgdzeniem przytrzymujgcym i spetniajgcym
wymagania Zatgcznika nr 8 do Regulaminu nr 107 EKG ONZ.
Stanowisko do mocowania wozkoéw inwalidzkich wraz z przyciskiem w zasiegu reki niepetnosprawnego,
informujgcym o zamiarze wysiadania przez osobe niepetnosprawng z informacjg na pulpicie kierowcy.
Stanowisko wyposazone w pas bezpieczenstwa i uchwyt z paskiem pozwalajgcym przypigé wozek dzieciecy lub
woézek dla niepetnosprawnych.
3. Silnik elektryczny | Autobus musi by¢ napedzany silnikiem elektrycznym umieszczonym centralnie o

mocy minimum 200 kW,
chtodzony cieczg lub powietrzem, z funkcjg ograniczenia predkosci do 70 km/h
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W uktadzie napedowym musi by¢ zastosowany system odzyskiwania energii z hamowania i redukcji predkosci
jazdy.

Magazyny energii
tadowarka

1) Energia elektryczna ma by¢ gromadzona w akumulatorach lub

innych urzadzeniach pozwalajgcych na efektywne wykorzystanie zgromadzonej w nich energii elektryczne;j.
Wymagana pojemnos¢ magazyndow energii elektrycznej to minimum 200 kWh, pozwalajgca na przejechanie co
najmniej 200 km na petnym natadowaniu co zostanie potwierdzone testem SORT 2.

2) Autobus musi by¢é wyposazony w zamontowang w autobusie fadowarke poktadowg (OBC) umozliwiajgca
tadowanie baterii trakcyjnych autobusu z sieci pradu przemiennego AC. tadowarka poktadowa musi posiadac¢
moc znamionowg nie mniejszg niz 22 kW oraz mozliwos¢ tadowania autobusu z sieci 3-fazowej 400V AC.
tadowarka musi by¢ zintegrowana z uktadem tadowania autobusu i wspotpracowac z systemem zarzgdzania
baterig BMS oraz systemem zarzadzania energig pojazdu.

tadowarka musi by¢ wyposazona w zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, przecigzeniowe i zwarciowe.

Ma zapewniaé podtgczenie i roztgczenie zrddta zasilania w sposéb bezpieczny dla uzytkownika i pojazdu.
Gniazdo umieszczone z boku po prawej stronie lub z tytu autobusu.

3) Magazyny energii elektrycznej majg zapewni¢ bezawaryjng eksploatacje i zachowanie

w okresie minimum 60 miesiecy pojemnos¢ energetyczng na poziomie co najmniej 80% ich
wartoéci nominalnej (poczatkowej). W przypadku niezachowania wymaganego minimalnego poziomu
pojemnosci energetycznej Wykonawca zobowigzany jest do ich wymiany na nowe.

Akumulatory umozliwiajgce eksploatacje pojazdu w temperaturze od — 30 do + 40 stopni C.

4) Autobus bezwzglednie wyposazony w automatyczny uktad blokady uruchomienia
(ruszenia z miejsca) autobusu przy podtgczonej fadowarce (nieodtgczonej wtyczce fadowarki).

5) Autobus musi by¢ wyposazony w automatyczny system roztgczania procesu tadowania
magazynu energii po osiggnieciu stanu petnego natadowania i/lub zaniku faz w sieci fadowania i/lub
przekroczeniu parametrow tadowania — oznacza to, ze system ten musi w petni zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem magazynu energii w ww. przypadkach.

6) Na pulpicie kierowcy wskaznik stanu natadowania magazyndw energii wraz z informacjg o szacunkowej
odlegtosci wyrazonej w kilometrach, jakg moze wykonac¢ autobus w normalnych warunkach eksploatacyjnych.

7) Zabudowa urzgdzen do magazynowania energii powinna umozliwia¢ ich wymiane w warunkach




serce Polsk

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez m S
ﬁ dla Mazowsza - Polska Unie Europejska a zow le‘

warsztatowych uzytkownika.

9) Magazyn energii elektrycznej powinien by¢ dotadowywany podczas jazdy autobusu energig -elektryczng
wygenerowang podczas hamowania (rekuperacja energii).

10) Autobus powinien by¢ skonstruowany tak, aby umozliwiat podczas tadowania magazynu energii
bezpieczenstwo przebywajgcych w nim osob.

5. System przeciw Komora silnika wyposazona w automatyczny system detekc;ji i gaszenia pozaru dziatajgcy rowniez po odtgczeniu
pozarowy gtéwnego zrédta prgdu w autobusie.

W komorze silnika musi sie znajdowac czujnik pozarowy z sygnalizacjg ostrzegawczg na pulpicie

kierowcy oraz sygnalizacjg dzwiekowg w przestrzeni pasazerskiej.

6. Ogumienie Bezdetkowe typu miejskiego, plus jedno kompletne koto zapasowe.
Na osi napedowej ogumienie podwdjne (kota blizniacze) z bieznikiem umozliwiajgcym jazde w
warunkach zimowych (sSnieg, btoto posniegowe).

7. Okna Szyby boczne przyciemniane 40-60%, minimum po 2 okna przesuwne (w czesci gérnej) z kazdej strony
autobusu z zamkiem uniemozliwiajgcym otwarcie okna.

Okna boczne bedace ,wyjsciami bezpieczenstwa” (nieprzesuwne!) w iloSci wymaganej przepisami
homologacyjnymi.

Szyba przednia w autobusie dzielona w uktadzie pionowym wzdluz osi pojazdu lub petna.

8. Wewnetrzne $ciany | Sciany boczne wykonane z ptyt wodoodpornych
autobusu lub tworzywa sztucznego.

9. Porecze i uchwyty | Porecze pionowe i poziome, w kolorze zéitym, malowane proszkowo, o twardej strukturze, a ich powierzchnia
nie moze byc sliska.

Zamawiajacy dopuszcza porecze niemalowane, wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowe uchwyty
paskowe, tzw. ,lejce” rozmieszczone rownomiernie. Porecze muszg by¢ wykonane w sposob niestwarzajgcy
ryzyka odniesienia obrazen przez pasazera, w tym nie mogg posiadac ostrych krawedzi. Porecze muszg byc¢
dodatkowo zamontowane w obszarze siedzen specjalnych oraz miejsca dla osoby na wozku.

Na sciankach bocznych i na pionowych poreczach przyciski STOP (minimum 5 szt.) sygnalizujgce kierowcy
(piktogram na desce rozdzielczej) koniecznos$¢ zatrzymania sie na przystanku. Przyciski w kolorze czerwonym z
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napisem STOP oraz znakami wypuktymi w jezyku ,Braille’a”. Przycisk musi mie¢ wyczuwalny skok pracy i by¢ na
state podswietlany na zielono. Po jego aktywacji (nacisnieciu) kolor podswietlenia musi sie zmieni¢ na czerwony i
ma by¢ aktywny do momentu otwarcia drzwi.

10. Siedzenia Siedzenia typu miejskiego, na szkielecie stalowym, wyklejone wyktadzing tapicerowang - homologowane.
pasazerskie Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym kolorystyke wyktadziny.
11. Platforma, w tym Stanowisko do mocowania wézkéw inwalidzkich zlokalizowane w poblizu drzwi giéwnych. Platforma musi by¢
stanowisko dla przystosowana do przewozu wézka dzieciecego lub wézka inwalidzkiego. Sposdb mocowania wézka

niepetnosprawnych | inwalidzkiego za pomocg pasa bezwtadnosciowego.

Pochylnia dla wozkéw inwalidzkich powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- dziata jedynie w przypadku, gdy autobus jest unieruchomiony,

- wysuwanie i chowanie pochylni recznie z wnetrza pojazdu .

- pochylnia dziata w sposéb bezpieczny z obcigzeniem réwnym min. 300 kg,.

W obrebie platformy sg dopuszczalne samosktadajgce sie siedzenia pasazerskie, z oznaczeniem ,prosze
zwolni¢ to miejsce dla osoby poruszajgcej sie na wézku inwalidzkim ”.

W obrebie drzwi gtdwnych na zewnatrz i wewnatrz autobusu oraz miejscu do mocowania

wozka inwalidzkiego muszg znajdowac sie przyciski informujgce kierowce o zamiarze wsiadania lub wysiadania
przez osobe niepetnosprawng lub matke z dzieckiem. Przyciski w kolorze niebieskim z piktogramem wézka
dzieciecego i wozka inwalidzkiego oraz znakami wypuktymi w jezyku ,Braille’a”. Przycisk musi mie¢ wyczuwalny
skok pracy i by¢ na state podswietlany na zielono. Po jego aktywacji (nacisnieciu) kolor podswietlenia musi sie
zmieni¢ na czerwony i ma by¢ aktywny do momentu otwarcia drzwi.

12. Podloga autobusu | Podioga ze sklejki wodoodpornej o budowie zapewniajgcej dobre wygtuszenie wnetrza. Wyktadzina podtogowa
antyposlizgowa z odmiennym kolorem w strefie drzwi.

Niska podtoga na catej dlugosci autobusu lub podtoga bez stopni poprzecznych wzdtuz ciggu komunikacyjnego
od przodu autobusu az do linii, ktére wyznacza koniec drugich drzwi.

Drzwi bez stopni wejsciowych.
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Siedzenia specjalne i przestrzen dla pasazeréw o ograniczonej mozliwosci poruszania:

— minimalna liczba siedzen specjalnych — 2 sztuki,

- siedzenia specjalne muszg by¢ zlokalizowane w poblizu drzwi gtéwnych,

- co najmniej pod jednym z siedzen specjalnych lub w bezposrednim sasiedztwie przewidziane jest odpowiednie
miejsce dla psa przewodnika, oznaczone odpowiednim piktogramem.

- porecze lub uchwyty zamontowane sg w bezposrednim sgsiedztwie siedzenia specjalnego w sposéb
pozwalajgcy na to, aby pasazer mégt tatwo sie ich uchwycié.

13. Symbole graficzne | Pojazdy muszg posiadaé¢ oznakowanie w postaci piktogramoéw (symbol wozka lub inny wskazujgcy na osobe z
niepetnosprawnoscig) widoczne z zewnatrz, zaréwno z przodu po prawej stronie pojazdu, jak i w poblizu drzwi
gtéwnych. Symbole te umieszcza sie réwniez w sasiedztwie przestrzeni dla oséb poruszajgcych sie na woézkach
lub siedzen specjalnych. Siedzenia specjalne muszg by¢ dodatkowo oznakowane (wyszytym lub wyttoczonym)
piktogramem osoby niepetnosprawnej i matki z dzieckiem.

14. Kabina kierowcy Wydzielona typu zamknigtego lub pét zamknietego, zamykana na zamek patentowy, z zamykanym okienkiem do
sprzedazy biletow, wyposazona w stolik do przyjmowania monet i metalowg kasete na pienigdze.

Siedzenie kierowcy pneumatycznie amortyzowane, z regulacjg wysokosci i odlegtosci od kierownicy,
wyposazone w zagtowek i lewy podtokietnik.

Regulacja wysokosci i kata nachylenia kota kierownicy.

Po lewej stronie kierowcy przesuwane okno, elektrycznie podgrzewane.

Rolety perforowane do %2 wysoko$ci szyby przedniej i boczne;j.

Pulpit pod rozktad jazdy z o$wietleniem.

Gniazdo elektryczne 12V.

15. Lusterka Zewnetrzne — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , regulowane elektrycznie i podgrzewane; wewnetrzne
minimum 2 sztuki.

16. Oswietlenie Oswietlenie zewnetrzne:

Zgodnie z wymogami homologacyjnymi z uwzglednieniem jak najwiekszej ilosci swiatet w technologii LED
Zamawiajgcy wymaga, ze minimum wszystkie lampy tylne, lampy obrysowe przednie, tylne i boczne oraz Swiatta
do jazdy dziennej bedg wykonane w technologii LED.

Oswietlenie wewnetrzne:

Zgodnie z wymogami prawnymi i homologacyjnymi z w technologii LED. Oswietlenie przestrzeni pasazerskiej
pozwalajgce na wytgczenie oddzielnie prawej i lewej strony oraz wytgczenie oddzielnie 20+50% oswietlenia z




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez m S
ﬁ dla Mazowsza - Polska Unie Europejska a zow le‘

serce Polsk

prawej i lewej strony w celu wyeliminowania refleksow swietlnych na szybie czotowe;.
Oswietlenie w drzwiach autobusu, pozwalajgce osobom o ograniczonej mozliwosci poruszania sie na
bezpieczne wsiadanie i wysiadanie. Oswietlenie to jest wigczane automatycznie po otwarciu drzwi.

17. Ogrzewanie Ogrzewanie elektryczne.

Ogrzewanie kabiny kierowcy.

Ogrzewanie przez kanat powietrzny i dysze wylotowe w desce rozdzielczej oraz dodatkowg nagrzewnice. Moc
nagrzewnic musi pozwoli¢ na utrzymanie temperatury w kabinie od 15C do 20C przy temperaturze zewnetrznej
minus 15C.

Ogrzewanie przestrzeni pasazerskiej:

Ogrzewanie zapewnione konwektorami i systemem nagrzewnic (min. 2 dmuchawy 2 stopniowe, sterowane z
miejsca pracy kierowcy) wigczanych termostatem lub regulatorem. Wymagane jest utrzymanie temperatury plus
10C przy temperaturze zewnetrznej minus 15 C.

18. Klimatyzacja, Klimatyzacja dwustrefowa przestrzeni pasazerskiej oraz kabiny kierowcy zamontowana na dachu w
Wentylacja kompaktowej obudowie.

Klimatyzacja musi posiadac¢ funkcje grzania dachowego oraz by¢ wyposazona w sterownik umozliwiajgcy
utrzymanie statej temperatury we wnetrzu pojazdu regulowang w zakresie od 15 do 22 stopni Celsjusza,
zatgczang ze zintegrowanego panelu w kabiny kierowcy.

Zamawiajacy dopusci do postepowania autobusy w ktérych klimatyzacja kabiny kierowcy jest
niezalezna od przestrzeni pasazerskiej.

Zamawiajacy dopusci do postepowania autobusy, gdzie funkcjonowanie klimatyzacji kabiny kierowcy
potaczone bedzie z funkcjonowaniem klimatyzacji w przestrzeni pasazerskie;.

Zamawiajacy wyraza zgode, aby klimatyzacja kabiny kierowcy byla zamontowana w desce rozdzielczej
natomiast klimatyzacja przestrzeni pasazerskiej zainstalowana na dachu.

Wentylacja kabiny kierowcy, przestrzeni pasazerskiej za pomocg okien przesuwnych, nawiewow
umieszczonymi w desce rozdzielczej i przestrzeni autobusu z elektrycznym wymuszeniem obiegu
zapewniajgcymi prawidtowg wymiane powietrza.

19. Uklad zawieszenia | Zawieszenie pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprezynujgcymi w postaci miechow ze
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zintegrowanym, elastycznym ogranicznikiem skoku z funkcjg przykleku z prawej strony. System przykleku
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- jest sterowany przez kierowce autobusu za pomocg przycisku na desce rozdzielczej,

- proces opuszczania lub podnoszenia mozna zatrzymacé i niezwlocznie odwrdcié,

- nie jest mozliwa jazda autobusem z predkoscig wiekszg niz 5 km/h, kiedy pojazd jest w potozeniu nizszym od
normalnej wysokosci,

Punkty smarne zawieszenia wyposazone w centralny punkt smarny (osobny dla przedniego i tylnego
zawieszenia) wyprowadzony do klapy bocznej.

Zamawiajgcy dopuszcza tylng o$ napedowg bezobstugowa, bez punktéw smarnych.

20.

Uktad hamulcowy

Uktad hamulcowy pojazdu musi spetniaé nastepujgce parametry:

1) Uktad hamulcowy pojazdu pneumatyczny dwuobwodowy, nadcisnieniowy z automatyczng regulacja luzow,
hamulce tarczowe na obu osiach,

2) Informacja o stopniu zuzycia klockéw hamulcowych wyswietlana na desce rozdzielczej,

3) Ukfad musi by¢ wyposazony w systemy antyposlizgowe: ABS , ASR, EBS, ESC z systemem rekuperaciji..
4)Pojazd musi by¢ wyposazony w hamulec postojowy bez dzwigniowy, dziatajgcy na o$ napedowg, sterowany
zaworem umieszczonym na tablicy rozdzielczej w kabinie kierowcy pojazdu,

Zamawiajacy dopuszcza autobusy wyposazone w hamulec postojowy, dzwigniowy, dziatajacy na os
napedowa.

5) Pojazd musi posiada¢ uktad awaryjnego luzowania hamulca przystankowego z pulpitu kierowcy.

21.

Uktad
pneumatyczny

Pojazd musi zosta¢ wyposazony w instalacje pneumatyczng posiadajgcg co najmniej nastepujgce cechy:

1) Elementy ukfadu pneumatycznego muszg by¢ umieszczone w pojezdzie w sposob chronigcy je przed
zanieczyszczeniami i solg z posypywania drog,

2) Przewody uktadu pneumatycznego muszg by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje,

3) Instalacja musi by¢ wyposazona w odwadniacze, osuszacz, separator czgstek statych, zabezpieczajgce
przed zamarzaniem w okresie zimowym,

4) Zbiorniki sprezonego powietrza wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej;

5) Ukfad winien by¢ wyposazony w szybkoztgcze z przodu pojazdu do napetniania sprezonym powietrzem.
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22. Uktad chtodzenia Przewody uktadu chtodzenia winny by¢ wykonane z metali kolorowych lub ze stali nierdzewnej. Ukfad
chtodzenia musi by¢ tak skonstruowany, aby w jak najwiekszym stopniu

wykorzystywat ciepto z uktadow chtodzonych ptynem tj. silnika/silnikéw, magazynéw energii do ogrzewania
przestrzeni pasazerskiej autobusu. Wszystkie przewody powinny by¢ izolowane w otulinie maksymalnie
eliminujgcej straty cieplne w okresie zimowym.

23. Nadwozie i Nadwozie i konstrukcja no$na podtogi autobusu powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej / aluminium lub
konstrukcja nosna | profili ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci, zabezpieczona antykorozyjnie pozwalajgca na wieloletnig eksploatacije
bez koniecznosci wykonywania napraw blacharskich nadwozia.

Dopuszcza sie poszycie zewnetrzne z tworzywa sztucznego.

Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu.

24, Uktad drzwi Dwoje drzwi w ukfadzie 1-2-0 umieszczone po prawej stronie autobusu, pierwsze usytuowane w przedniej czesci
autobusu, drugie przystosowane do korzystania przez pasazeréw poruszajgcych sie na wézkach — w srodkowej
czeséci autobusu.

Drzwi otwierane pneumatycznie do wewnatrz z uchwytami wejsciowymi. W skrzyniach napedu drzwi oraz na
zewnatrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczenstwa.

Zamawiajacy dopusci autobus w ktérym drzwi beda z napedem i sterowaniem elektrycznym.
Zamawiajgcy dopusci do postepowania autobusy w ktérych drugie drzwi bedg odskokowo-przesuwne i bedg sie
otwiera¢ na zewnatrz autobusu a porecze utatwiajgce wsiadanie i wysiadanie bedg przymocowane do
konstrukcji pojazdu w sposéb nie ograniczajgcy szerokosci drzwi.

Szeroko$¢ wejscia przez drzwi — dwuskrzydtowe min. 1200 mm, jednoskrzydtowe min. 720 mm.

Obstuga drzwi elektropneumatyczna lub elektryczna oddzielna dla kazdych drzwi. Wszystkie drzwi muszg byé
wyposazone w system ochrony pasazera przed scisnieciem przy zamykaniu oraz blokade niezamierzonego
ruchu drzwi po otwarciu zaworu bezpieczenstwa.

Zamykanie drzwi poprzedzone musi by¢ sygnatem dzwiekowym i Swietinym. Drzwi autobusu, za wyjgtkiem drzwi
przednich ryglowane kluczem czworokgtnym. Drzwi przednie zamykane na zamek patentowy. Szyba pierwszych
drzwi podgrzewana elektrycznie.

Wysokos¢ stopnia (powierzchni podtogi) od ziemi, po uruchomieniu funkcji przykleku zgodna z Regulaminem
107 EKG ONZ.
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25.

Instalacja
elektryczna

1) Ztgcza przewoddw i urzgdzen muszg by¢ czytelnie, numerycznie opisane,

2) Ztgcza i urzadzenia (przekazniki, sterowniki, wigczniki itp.) w szczelnie zamknietych schowkach muszg by¢
zabezpieczone przed wilgocia,

3) Wigzki przewodow instalacji muszg by¢ utozone w szczelnie zamknietych kanatach lub przewodach
zabezpieczajgcych je przez zabrudzeniem i wilgocig w czasie eksploatacji, szczegdlnie w warunkach zimowych,
4) Przedziat akumulatoréw musi by¢ wyposazony w wozek lub szuflade do akumulatoréw.

Kazdy z tych elementéw musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnych lub zabezpieczony przed korozja,

5) Co najmniej 3 (trzy) lustra zewnetrzne (w tym jedno sferyczne z prawej strony) elektrycznie regulowane

(z wytaczeniem lusterka sferycznego) z miejsca pracy kierowcy i elektrycznie podgrzewane,

6) Tylne lampy zewnetrzne pojazdu muszg by¢é wykonane w technologii LED, o$wietlenie przednie oraz boczne
takze wykonane w technologii LED,

7) Oswietlenie wewnetrzne wykonane w technologii LED,

8) Pojazd musi by¢ wyposazony w dodatkowe Swiatta przednie do jazdy dziennej,

9) Pojazd musi posiada¢ przednie lampy przeciwmgielne.

26.

Monitoring wizyjny

Zamawiajacy wymaga:

- kamer $ledzgcych obraz wnetrza pojazdu, majgcych za zadanie monitoring przestrzeni pasazerskiej autobusu.
Obraz z kamer winien by¢ przekazywany do rejestratora zlokalizowanego w kabinie kierowcy;

- kamer zewnetrznych zamontowanych z przodu na prawej scianie nadwozia pokazujgcych obszar przed
drzwiami pasazerskimi,

- wyswietlacza dotykowego LCD umieszczonego w kabinie kierowcy umozliwiajgcy staty podglad obrazu z kamer
( wyswietlacz min. 8 cali) Jezeli wyswietlacz LCD do podgladu obrazu bedzie wyposazony w mechaniczne
przetaczanie kamer to Zamawiajgcy moze odstapi¢ od wymogu ekranu dotykowego.

- rejestratora cyfrowego

- oprogramowania umozliwiajgcego: przeglgdanie i archiwizacje zapisanych danych w formacie zabezpieczonym
znakiem wodnym nanoszonym w rejestratorze w momencie zapisu, za pomocg stacji dokujgcej podtgczonej
do komputera PC przy pomocy ztgcza USB, przekazanie zarejestrowanego materiatu dowodowego wraz z
niezbednym oprogramowaniem do przegladania zapisu lub plikiem uruchamiajgcym odczyt (mozliwo$¢é
przekazywania plikow nie moze by¢ zwigzana z ograniczeniami licencyjnymi), przeglagdanie materiatow wedtug
réznych kryteridow : daty, czasu, numeru kamery, przegladanie obrazu w przedziale czasu, przewijanie obrazu do
tytu i do przodu z ré6znymi predkosciami, zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisania w formie pliku,
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ogladanie obrazoéw z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednoczesnie.

System powinien posiada¢ zabezpieczenie zapisanych danych przed utratg spowodowang przerwami w
zasilaniu. Zapis ten powinien zosta¢ automatycznie wznowiony po przywroceniu zasilania.

System winien umozliwia¢ transmisje wideo z poszczegdlnych kamer dla obrazu ,,na zywo” oraz nagran
archiwalnych z wykorzystaniem wewnetrznego serwera proxy RTSP z mozliwoscig jednoczesnego
udostepnienia wielu strumieni wideo bez odczuwalnego zmniejszenia wydajnosci pracy systemu.
Wymagania funkcjonalne wyposazenia systemu monitoringu pojazdu:

1) Kamery

a) co najmniej 3 sztuki kamer wewnetrznych w kolorze szarym (co najmniej 2 szt. w przedziale pasazerskim, 1
szt. obserwujgca droge przed pojazdem),

b) co najmniej 1 szt. kamery zewnetrznej (zamontowana na prawej $cianie nadwozia),

€) co najmniej 1 szt. kamery cofania,

d) kamery muszg rejestrowaé obraz w jakosci HD,

e) kamera zewnetrzna musi by¢ wyposazona w funkcje ,mirror” i pod$wietlenie IR dla zwiekszenia widocznosci
po zmroku,

f) kamery muszg by¢ niedostepne dla pasazeréw i zabezpieczone za pomocg wymiennej szyby z poliweglanu,
stopien wytrzymatosci IK 10.

g) kamery muszg by¢ odporne na wibracje charakterystyczne dla pojazdéw komunikacji miejskiej,

h) kamery systemu powinny by¢ zasilane napieciem statym 12V.

2) Rejestrator cyfrowy (1 szt.)

a) rejestrator powinien umozliwia¢ cyfrowg rejestracje sygnatu wideo z mozliwoscig rejestracji dzwieku i
jednoczesnego przeglgdania obrazu zarejestrowanego.

b) urzgdzenie powinno umozliwiaé zapis ciggty i by¢é odporne na zawieszanie sie systemu. Poprzez zapis ciagly
Zamawiajacy rozumie materiat ciggly z dopuszczalnymi ubytkami w ciagtosci nagran jedynie w
przypadku roztaczenia rejestratora z kamera. Po ponownym polgczeniu magazynowanie obrazu powinno
by¢ rozpoczete w czasie nie dluzszym niz 2 sekundy.

c) urzadzenie powinno zapewniaé rejestracje réwniez w niskich temperaturach tj. do 10 stopni Celsjusza ponizej
zera,;

d) rejestrator powinien by¢ odporny na wstrzgsy charakterystyczne dla pojazdéw komunikacji miejskiej;

e) urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w dysk twardy o pojemnosci zapewniajacej mozliwos¢ ciagtej
rejestracji obrazu w postaci cyfrowej oraz jego przechowywanie przez okres min. 30 dni z mozliwoscia
jego wyjecia.

f) 1 (jeden) dodatkowy dysk twardy o parametrach okreslonych w punkcie 26.2.e) do wykorzystania jako
zapasowy na wypadek awarii.

g) urzadzenie powinno posiada¢ konfigurowalne wyjscia monitorowe;
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urzgdzenie powinno posiadac przyjazne w obstudze menu z rozbudowang opcjg wyszukiwania i przeglgdania
nagran;

h) urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ zamontowania do 6 dyskéw twardych;

b) urzadzenie musi zapewnia¢ sekwencyjne przetgczanie widoku z kamer.

3) Wyswietlacz LCD

urzagdzenie musi zosta¢ wyposazone w ciektokrystaliczny kolorowy wyswietlacz LCD, typu

TFT o przekatnej min. 8 cali, umozliwiajgce podglad obrazu dzielonego, podglad widoku z kamer oraz mozliwos¢
wytgczenia obrazu podczas jazdy- sterowanie za pomocg ekranu dotykowego. Jezeli wyswietlacz LCD do
podgladu obrazu bedzie wyposazony w mechaniczne przetaczanie kamer to Zamawiajacy odstapi od
wymogu dotykowego ekranu.

Zamawiajacy nie dopuszcza opo6znienia przekraczajacego 0,5 sekundy w prezentacji obrazu
rzeczywistego na wyswietlaczu LCD.

Wymagane parametry techniczno- uzytkowe :

- twardy dysk o pojemnosci zapewniajgcej ciagla rejestracje obrazu w postaci cyfrowej oraz jego
przechowywanie przez okres min. 30 dni z mozliwoscia jego wyjecia, - mozliwos¢ konfiguracji
nagrywania dla poszczego6inych kamer,

- interfejsy: min. 1 port USB, min. 1 port Ethernet, min. 1 port VGA, min. 1 gniazdo HDMI, -
zasilanie: 18-36V,

- zakres temperatury pracy w zakresie od -250 C do + 500 C,

- wbudowany uktad stabilizacji temperatury,

- format zapisu MP 4 (umozliwiajacy zabezpieczenie obrazu przed modyfikacjg poprzez graficzny znak wodny
widniejgcy bezposrednio na nagranym materiale). Znak wodny powinien byé nanoszony w rejestratorze w
momencie zapisu. Zamawiajgcy wymaga, aby w znaku wodnym byly umieszczone nastepujace
informacje: data i godzina, numer inwentarzowy pojazdu, predkos¢ pojazdu, numer linii i nazwa
przystanku ,

- oprogramowanie do zarzgdzania rejestratorem w jezyku polskim,

- wymagany nadzér nad prawidtowg pracg rejestratora,

- aktualizacje software poprzez USB,

- start systemu do petnej funkcjonalnosci nie dluzszy niz 5 minut.

Kamery wewnetrzne majg za zadanie monitoring przestrzeni pasazerskiej autobusu oraz przestrzeni przed
pojazdem. Obraz przekazywany jest do rejestratora zlokalizowanego w kabinie kierowcy.

Monitor (wyswietlacz LCD) zamontowany w kabinie kierowcy powinien umozliwia¢ staty podglad obrazu z
kamer.

System powinien posiadaé zabezpieczenie zapisanych danych przed utratg spowodowang przerwami w
zasilaniu oraz podtrzymywanie zasilania przez 30 minut - zapis powinien zosta¢ automatycznie wznowiony po
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przywroceniu zasilania.

W sktad systemu powinno wchodzi¢ takze oprogramowanie, umozliwiajgce przegladanie i archiwizacje
zapisanych danych w formacie MP4 z mozliwoscig bezprzewodowego pobierania nagrah z autobusu np.
poprzez sie¢ wi-fi oraz poprzez podtgczenie dysku za pomocg stacji dokujgcej podtgczonej do komputera PC
przy pomocy ztgcza USB. Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ przeglgdania, zapisu i przekazania
zarejestrowanego materiatu dowodowego, wedtug réznych kryteriow: daty, czasu i numeru kamery, mozliwosé
przegladania obrazu w przedziale czasu, przewijania obrazu do tytu i do przodu z réznymi predkosciami,
zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku, mozliwos¢ ogladania obrazéw z pojedynczej
kamery jak i ze wszystkich kamer jednoczesnie.

Wymagany jest system eksploatowany w autobusach Zamawiajgcego i zintegrowany z posiadanym przez
Zamawiajacego systemem.

Wykonawca przeszkoli z jego obstugi pracownikéw zamawiajgcego.

27.

System informaciji
pasazerskiej
wizyjny i gtlosowy

Kasowniki

System zliczania
pasazerow.

1. Elektroniczne tablice zewnetrzne diodowe — informacja w kolorze bursztynowym lub biatym.
a) przednia (petnowymiarowa, szerokos¢ autobusu, min. rozdzielczos$¢: 16 punktéw w pionie, 112 w poziomie),
(numer linii i kierunek),
b) boczna (dwurzedowa, min. rozdzielczos¢: 16 punktéw w pionie, 84 w poziomie (numer linii i kierunek),
c) tylna (numer linii i kierunek), min. rozdzielczos¢: 16 punktow w pionie, 28 w poziomie.
Podana w punktach a, b, ¢ rozdzielczos¢ to minimalne wymagania Zamawiajgcego.

d) tablice wewnetrzng LCD minimum 22” 1920 x 1080 pixeli z komunikacjg Ethernet. Tablica powinna
wyswietla¢ informacje pasazerska ( numer linii komunikacyjnej oraz kierunek jazdy ) Sg to minimalne wymagania
Zamawiajgcego.

2. System zapowiedzi gtosowych wewnatrz pojazdu.

W skitad Systemu zapowiedzi wewnatrz pojazdu wchodzi:

- wzmacniacz cyfrowy z komunikacja Ethernet oraz z regulacjami z uprawnieniami uzytkownikéw z
panelu komputera poktadowego

3. Komputer poktadowy, ktéry powinien spetnia¢ nastepujace funkcje:
a) posiadaé czytelny wyswietlacz LCD,
b) zapewnia¢ sterowanie urzgdzeniami informacji pasazerskiej (tablice elektroniczne, zapowiedzi).

4.System informacji pasazerskiej w autobusie powinien wspétpracowacé z elektronicznym systemem informacji
na przystankach autobusowych.
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System powinien zapewnia¢ wysytanie zarejestrowanych informacji dotyczgcych lokalizacji autobusu (
numer pojazdu, data i czas, pozycja GPS ) w czasie rzeczywistym do serwera wskazanego przez
Zamawiajgcego za pomocg modemu GPRS — urzadzenie do transmisji danych szczegétowo opisane w
punkcie 27.5

Zamawiajgcy oczekuje, aby istniata mozliwos¢ recznego jak réwniez automatycznego(system kompatybilny z
systemem rozkladu jazdy Zamawiajacego) programowania komputera poktadowego w zakresie
wprowadzania linii i kurséw komunikacyjnych.

W ramach dostawy Zamawiajgcy oczekuje przekazania oprogramowania ( wraz z licencjg ) do obstugi systemu
informacji pasazerskiej.

5. Urzadzenia do transmisji danych

1. Potozenie pojazdu powinno by¢ okreslane w sposob cigglty w trybie lokalizacji GPS z doktadnoscia nie
mniejszg niz 20 metréw.

2. Zdarzenia odebrane z pojazdu muszg by¢ rejestrowane i dostepne w aplikacji nie pézniej niz w czasie
1 sekundy od odebrania komunikatu.

3. Wszystkie rejestrowane zdarzenia powinny zawiera¢ numer pojazdu, date i czas zdarzenia oraz
pozycje GPS. Pozycja pojazdu powinna by¢ rejestrowana z czestotliwoscig co 15 sekund natomiast inne
zdarzenia w rzeczywistym czasie ich wystapienia. System powinien zapewnia¢ nieprzerwang rejestracje
sygnatéw z czujnikéw przy zaniku sygnatu GPS.

4. System powinien zapewnia¢ wysylanie zarejestrowanych zdarzen w czasie rzeczywistym do serwera
wykonawcy za pomoca modemu GPRS/HDSPA/LTE. Wykonawca powinien wyposazy¢ modemy w karty
SIM operatora telefonii komérkowej, ktére sg juz uzywane u Zamawiajagcego. System powinien zapewnié
tacznosé na obszarze na ktérym sa realizowane ustugi przewozowe tj. na terenie miasta Ciechanéw i
gmin osciennych graniczacych z miastem.

5. W przypadku braku tgcznosci GPRS dane powinny by¢ przechowywane w pamieci rejestratora i
wysytane do serwera Wykonawcy zaraz po uzyskaniu potaczenia. Minimalna ilos¢ zdarzen buforowych
nie moze by¢é mniejsza niz 200.

Kasowniki —wymagania techniczne .

1. Zamawiajgcy wymaga, by w kazdym pojezdzie Wykonawca zamontowat 2 sztuki kasownikow tego samego
typu i modelu, kompatybilne z zainstalowanymi w eksploatowanych pojazdach Zamawiajgcego.

2. Rozmieszczenie kasownikéw w okolicach drzwi autobusu.

3. Komputer poktadowy powinien umozliwi¢ blokade kasownikow.

4.Zamawiajgcy wymaga, aby kasowniki drukowaty minimum 16 znakéw w tym minimum 3 litery oraz
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minimum 13 cyfr w kombinacji od 0 do 9 wg wzoru ZKM 232 020225 1348 co oznacza odpowiednio skrot nazwy
Spdéiki, numer inwentarzowy autobusu oraz date i godzine.
5. Zamawiajacy nie stawia wymagan w zakresie koloru obudowy zewnetrznej kasownikéw.

System zliczania pasazeréw.
Rejestrujgcy wszystkie wejscia i wyjscia pasazerow:

- w sposob ciggty,

-z kazdego przystanku ,

- przez caly czas realizacji zadan przewozowych,

-umozliwiajgcy rozrdznienie pasazerow wsiadajgcych i wysiadajgcych na poszczegdlnych przystankach.

Informacja powinna zawierac:

- date, czas, numer linii, numer kursu oraz nazwe przystanku,

- ilos¢ oso6b wsiadajacych i wysiadajagcych na poszczegdlnych przystankach,
- 0goIng ilos¢ osbéb w autobusie,

- podsumowanie ilosci osob przewiezionych w kazdym kursie.

28.

Powloki zewnetrzne
i kolorystyka

Powtoka zewnetrzna wykonana lakierami o wysokiej odpornosci na UV i o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie przy myciu pojazdéw.

Dodatkowo na autobusie ma by¢ zamieszczona delikatna grafika informujgca, ze autobus jest elektryczny, logo
Spotki i jej nazwe.

Kolorystyka elementéw wewnetrznych, tkanina siedzen, skomponowane kolorystycznie w sposéb gwarantujgcy
wysokg estetyke.

Przed podpisaniem umowy Producent przedstawi Zamawiajgcemu projekt kolorystyki wnetrza pojazdu oraz wzor
tapicerki siedzen.
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29. Inne elementy Pojazd musi zosta¢ wyposazony réwniez w nastepujace elementy elektroniczne:
wyposazenia 1) autobus musi by¢ wyposazony w odbiornik GPS wspodtpracujacy z komputerem poktadowym.
autobusu 2) system powinien umozliwia¢ nawigzanie tgcznosci gtosowej pomiedzy kierowcg autobusu a
dyspozytorem poprzez wystanie w postaci transmisji GPRS informacji do dyspozytora. Dyspozytor w
odpowiedzi na otrzymany komunikat bedzie nawigzywat potgczenie gtosowe z poziomu aplikacji
dyspozytorskie;.
Funkcjonalnos$¢ systemu:
- Pojazd powinien by¢ wyposazony w fizyczne przyciski w komputerze poktadowym za pomoca ktérych kierowca
nawigzuje potaczenie z dyspozytorem,
- Zadanie rozmowy powinno by¢ wizualizowane na mapie u dyspozytora w Systemie posiadanym przez
Zadziwiajacego i zasygnalizowane w trybie dZwiekowym,
- Dyspozytor nawiagzuje potaczenie dwukierunkowe w systemie Zamawiajgcego,
- System musi by¢ zintegrowany z obecnym systemem zamawiajacego.
3) system musi wysytac cyklicznie informacje o potozeniu pojazdu, ktére bedg rejestrowane w bazie danych
4) radioodtwarzacz CD/MP3 (min. 1 szt.);
5) wzmacniacz (min. 1 szt.);
6) gtosniki zapewniajgce prawidtowe nagtosnienie wnetrza autobusu (min. 4 sztuki);
30. Dodatkowe Pojazd musi zosta¢ wyposazony nadto co najmniej w:

wyposazenie

1) 2 szt. (dwie) gasnic proszkowych o wadze 6 kg kazda, zabezpieczone przed kradzieza,

2) 2 (dwa) Kkliny pod kota,

3) 1 (jeden) odblaskowy tréjkat ostrzegawczy,

4) 1 (jedna) apteczke,

5) 2 (dwie) kamizelki odblaskowe,

6) 2 (dwie) latarki,

7) zaczepy holownicze przednie i tylne,

8) podnosnik — 1 szt.,

9) klucz do kot — 1 szt.,

10) miotek bezpieczenstwa do sttuczenia szyb w ilosci wymaganej w przepisach homologacyjnych,
11) napisy podajgce dopuszczalng ilos¢ miejsc siedzgcych i stojgcych,

12) napisy umieszczone w odpowiednich miejscach ,wyjscie awaryjne” i inne konieczne do prawidtowego
oznakowania wewnetrznego i zewnetrznego autobusu,

13) wieszak ubraniowy dla kierowcy,
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14) uchwyt na napoje dla kierowcy,

15) schowek na rzeczy osobiste kierowcy.

16)podstawke na pienigdze i sprzedane bilety umieszczong w zasiegu reki kierowcy
i pasazera.

17) kasetke na bilety i pienigdze.

31 Wyposazenie Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé przenosny komputer wraz z oprogramowaniem umozliwiajgcy
diagnostyczne przeprowadzenie diagnostyki poszczegodlnych podzespotow autobusu.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ licencje na przekazane oprogramowanie.

Koszt dostarczonego sprzetu i oprogramowania ma zosta¢ wkalkulowany w cene przedmiotu zamowienia.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nieodptatng aktualizacje dostarczonego oprogramowania w okresie
trwania gwarancji oraz w okresie pogwarancyjnym przez caty okres planowanego uzytkowania pojazdu w ciggu
15 lat od dnia odbioru przedmiotu zaméwienia.

32
Warunki gwarancji | Zamawiajgcy oczekuje, aby Wykonawca udzielit gwarancji dotyczgcej przedmiotu zamowienia na
nastepujgcych warunkach:
1. Gwarancja catopojazdowa , bez limitu kilometréw — minimum 36 miesiecy od dnia odbioru.
2. Gwarancja na utrzymanie co najmniej 80 % pojemnosci magazynow energii elektrycznej (akumulatory
trakcyjne superkondensatory) minimum 60 miesiecy od dnia odbioru
3. Gwarancja na szkielet kratownicy podwozia i nadwozia - 120 miesiecy od dnia odbioru.
4. Gwarancja na perforacje poszycia zewnetrznego - 60 miesiecy od dnia odbioru.
5. Gwarancja na zewnetrzne powtoki lakiernicze - 60 miesiecy od dnia odbioru.
33
Serwis Wykonawca gwarantuje naprawe przedmiotu zaméwienia w przypadku ujawnienia wad i usterek zgodnie z
warunkami gwarancyjnymi okreslonymi w Umowie, oraz po okresie gwarancyjnym.
34

Wymagania Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca:
dodatkowe 1. Dostarczyt autobusy jednorodne pod wzgledem technicznym i eksploatacyjnym wyprodukowane nie
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wczesdniej niz w 2027 roku.

Udzielit Zamawiajgcemu autoryzacji wewnetrznej umozliwiajgcej samodzielne wykonywanie
przegladdéw, obstug i napraw na warunkach okreslonych w Umowie.

Wyposazyt Zamawiajacego w kompletng dokumentacje techniczno-eksploatacyjng oraz katalogi czesci
zamiennych.

Dokumentacja musi by¢ opracowana w jezyku polskim oraz przekazana w formie papierowej i
elektronicznej.

Wykonawca przeszkoli na wiasny koszt w siedzibie Zamawiajgcego pracownikéw Zamawiajgcego na
warunkach okreslonych w Umowie.

Miejscem dostawy autobusow jest siedziba Zaktadu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie ul.
Gostkowska 83 , Ciechanéw na zasadach okreslonych w Umowie.




