	URZĄD MIASTA CIECHANÓW
	 
	PLAC JANA PAWŁA II 6
	 


	 
	Kosztorys ofertowy
	 
	 


	NAZWA INWESTYCJI
	: 
	Remont drogi wewnętrznej i placu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie
	 

	INWESTOR
	: 
	Gmina Miejska Ciechanów
	 

	ADRES INWESTORA
	: 
	Plac Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów
	 


	DATA OPRACOWANIA
	: 
	
	 


	Stawka roboczogodziny
	: 
	 
	 


	Poziom cen
	: 
	 
	 


	NARZUTY
	 
	 
	 


	Koszty pośrednie [Kp]
	%
	R+S
	 

	Zysk [Z]
	%
	R+S+Kp(R+S)
	 

	VAT [V]
	%
	S(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
	 


	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	: 
	zł
	 

	Podatek VAT
	: 
	zł
	 

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	: 
	zł
	 


	Słownie:
	
	 
	 


	WYKONAWCA :
	 
	INWESTOR :
	 

	Data opracowania

	 
	Data zatwierdzenia
	 


Kosztorys ofertowy
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.przedm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	1
	KNR 2-31 0813-03
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	135.000
	 
	 

	2
	KNR 2-31 0812-03
	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	m3
	2.700
	 
	 

	3
	KNR 2-31 0811-01
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	178.000
	 
	 

	4
	KNR 2-31 0803-03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
	m2
	661.050
	 
	 

	5
	KNR 2-31 0803-04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 3
	m2
	661.050
	 
	 

	6
	KNR 2-31 0801-03
	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm
	m2
	839.000
	 
	 

	7
	KNR 2-31 0801-04
	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za każdy dalszy 1 cm grubości (3 cm)
Krotność = 3
	m2
	839.000
	 
	 

	8
	KNR 2-31 0807-03 analogia
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	6.000
	 
	 

	9
	KNR 4-04 1103-04 analogia
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na terenie miasta
	m3
	195.000
	 
	 

	10
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	m3
	5.400
	 
	 

	11
	KNR 2-31 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	72.000
	 
	 

	12
	KNR 2-31 0402-03
	Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	m3
	1.080
	 
	 

	13
	KNR 2-31 0407-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	54.000
	 
	 

	14
	KNR 2-31 0103-02
	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
	m2
	685.700
	 
	 

	15
	KNR 2-31 0109-03 0109-04
	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu C12/15 - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	m2
	345.700
	 
	 

	16
	KNR 2-31 0109-03 0109-04
	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	340.000
	 
	 

	17
	KNR 2-31 1406-03
	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	szt.
	1.000
	 
	 

	18
	KNR 2-31 1406-02
	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	szt.
	1.000
	 
	 

	19
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	345.700
	 
	 

	20
	KNR 2-31 0511-02 analogia
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr 6 cm a na podsypce cementowo-piaskowej (odtworzenie istniejącej nawierzchni).
	m2
	8.000
	 
	 

	21
	KNR 2-31 0509-03 analogia
	Place i zatoki postojowe z płyt drogowych kamiennych kwadratowych o wym. 25x25 cm i grubości 8 cm (płyty - materiał inwestora)
	m2
	340.000
	 
	 

	22
	KNR 4-04 1105-01 analogia
	Transport płyt kamiennych inwestora z mechanicznym załadowaniem i rozładowaniem na odległość do 4 km
	m3
	27.200
	 
	 

	23
	 Kalkulacja własna
	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
	kpl.
	1.000
	 
	 


Stawka roboczogodziny  :                               netto
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PODSUMOWANIE

	 
	RAZEM
	Uproszczone

	RAZEM
	 
	 

	Koszty pośrednie [Kp]
	 
	 

	RAZEM
	 
	 

	Zysk [Z]
	 
	 

	RAZEM
	 
	 

	VAT [V]
	 
	 

	RAZEM
	 
	 

	OGÓŁEM
	 


Słownie: 
