
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest: Remont dróg miejskich 

CZĘŚĆ  I 

ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Witosa do ul. Armii Krajowej wraz z obrębem 

skrzyżowania z ul. W. Witosa w Ciechanowie) 

Lp. Podstawa Opis Jedn. 

przedm 

Ilość 

1 KNR 2-31 

0812-03 

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 42.0 

2 KNNR 6 

0806-02 

Rozebranie krawężników betonowych na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m 700.0 

3 KNNR 6 

0806-07 

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 

6x20 cm na podsypce piaskowej 

m 112.0 

4 KNNR 6 

0805-06 

Rozebranie chodników z płyt betonowych o 

wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - 

opaska 

m2 48.0 

5 KNNR 6 

0803-03 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki 

brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 

m2 91.0 

6 KNNR 6 

0502-02 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 

cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem - opaska 

m2 48.0 

7 KNNR 6 

0502-02 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 

cm na podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem - kostka inwestora 

m2 91.0 

8 KNR 4-01 

0108-11 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami samowyładowczymi na odległość 

do 1 km 

m3 87.74 

9 KNR 4-04 

1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym - dodatek za 

każdy następny rozpoczęty 1 km -dalsze 2km 

m3 87.74 

10 KNR 2-31 

0402-04 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 52.50 

11 KNNR 6 

0401-02 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 

20x30 cm bez ław na podsypce piaskowej 

m 700.0 

12 KNR AT-

03 0102-02-

analogia 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z 

rozbiórki na odl. do 1 km 

m2 4300 

13 KNR 4-04 

1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym - dodatek za 

każdy następny rozpoczęty 1 km (masa mineralno 

asfaltowa z frezowania) - dalsze 2 km 

m3 172.0 

14 KNNR 6 

1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 

drogowych bitumicznych 

m2 4300 

15 KNNR 6 

1005-07 

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni 

drogowych 

m2 4300 

16 KNNR 6 

0108-02 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 

mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 

t 322.5 

17 KNNR 6 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni m2 4300 



1005-07 drogowych 

18 KNNR 6 

0309-03 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna )  dla ruchu 

KR 3 i KR 4 

m2 4300 

19 KNNR 6 

1305-01 - 

kalk. własna 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych poprzez założenie pierścieni 

dystansowych 

szt 4.0 

20 KNNR 6 

1305-01 - 

kalk. własna 

Regulacja pionowa krat dla urządzeń 

podziemnych - poprzez załażenie ramek 

dystansowych 

szt 10.0 

21 KNNR 6 

0705-02 

Oznakowanie poziome jezdni farbą 

chlorokauczukową - linie segregacyjne i 

krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 

m2 7.90 

22 KNNR 6 

0705-03 

Oznakowanie poziome jezdni farbą 

chlorokauczukową - linie segregacyjne i 

krawędziowe przerywane malowane mechanicznie 

m2 7.70 

23 KNNR 6 

0705-06 

Oznakowanie poziome jezdni farbą 

chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i 

przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 

m2 54.0 

24 KNNR 6 

0705-07 

Oznakowanie poziome jezdni farbą 

chlorokauczukową - strzałki i inne symbole 

malowane ręcznie 

m2 44.0 

25 KNR AT-

04 0204-02 

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych 

- na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych 

grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - 

oznakowanie strukturalne (plastomarker JUNIOR) 

- droga dla rowerzystów kolor czerwiony 

m2 11.0 

CZĘŚĆ II 

Remont odcinka ul. Żeromskiego w Ciechanowie (od ul. Letniej do M. Dąbrowskiej)  

Lp. Podstawa Opis Jedn. 

przedm. 

Ilość 

1 KNR 2-31 

0812-03 

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 21.0 

2 KNNR 6 

0806-02 

Rozebranie krawężników betonowych na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m 350.0 

3 KNR 4-01 

0108-11 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami samowyładowczymi na odległość 

do 1 km 

m3 42.0 

4 KNR 4-04 

1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym - dodatek za 

każdy następny rozpoczęty 1 km -dalsze 2km 

m3 42.0 

5 KNR 2-31 

0402-04 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 26.25 

6 KNNR 6 

0401-02 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 

20x30 cm bez ław na podsypce piaskowej 

m 350.0 

7 KNR 2-31 

0402-04 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 0.36 

8 KNR 2-31 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach m 6.0 



0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

9 KNNR 6 

0107-03 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 

betonową zagęszczaną mechanicznie o gr. do 10 

cm 

m3 100.0 

10 KNNR 6 

1103-01 

Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki 

kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na 

podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi 

piaskiem 

m2 100.0 

11 KNR AT-

03 0102-

02-

analogia 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z 

rozbiórki na odl. do 1 km 

m2 1100.0 

12 KNR 4-04 

1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym - dodatek za 

każdy następny rozpoczęty 1 km (masa mineralno 

asfaltowa z frezowania) - dalsze 2 km 

m3 44.0 

13 KNNR 6 

1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 

drogowych bitumicznych 

m2 1100.0 

14 KNNR 6 

1005-07 

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni 

drogowych 

m2 1100.0 

15 KNNR 6 

0108-02 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 

mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 

t 78.75 

16 KNNR 6 

1005-07 

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni 

drogowych 

m2 1100.0 

17 KNNR 6 

0309-03 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna )  dla ruchu 

KR 3 i KR 4 

m2 1100.0 

18 KNNR 6 

1305-01 - 

kalk. 

własna 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych poprzez założenie ramek 

dystansowych 

szt 1.0 

19 KNNR 6 

1305-01 

Regulacja pionowa krat dla urządzeń 

podziemnych- założenie pierścieni dystansowych 

szt 3.0 

20 KNNR 6 

0705-07 

Oznakowanie poziome jezdni farbą 

chlorokauczukową - strzałki i inne symbole 

malowane ręcznie - P12 

m2 4.0 

CZĘŚĆ III  

Remont drogi dojazdowej do Hotelu Ciechanowskiego  

Lp. Postawa Opis Jedn. 

przedm 

Ilość 

1 KNR 2-31 

0812-03 

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3 10,80 

2 KNNR 6 

0806-02 

Rozebranie krawężników betonowych na 

podsypce cementowo-piaskowej 

m 180,0 

3 KNNR 6 

1103-01 

Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki 

kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na 

podsypce piaskowej i ze spoinami 

wypełnionymi piaskiem 

m2 75.0 



4 KNR 4-01 

0108-11 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego 

samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1 km 

m3 21,60 

5 KNR 4-04 

1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym - dodatek za 

każdy następny rozpoczęty 1 km -dalsze 2km 

m3 21,60 

6 KNR 2-31 

0402-04 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 13,50 

7 KNNR 6 

0401-02 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 

20x30 cm bez ław na podsypce piaskowej 

m 180,0 

8 KNR 2-31 

0402-04 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 4.50 

9 KNNR 6 

0401-05 

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 

12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-

piaskowej 

m 75.0 

10 KNR AT-03 

0102-02-

analogia 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z 

rozbiórki na odl. do 1 km 

m2 970,0 

11 KNR AT-03 

0102-02-

analogia 

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z 

rozbiórki na odl. do 1 km 

m2 630,0 

12 KNR 4-04 

1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym - dodatek za 

każdy następny rozpoczęty 1 km (masa 

mineralno asfaltowa z frezowania) - dalsze 2 

km 

m3 70,30 

13 KNNR 6 

1005-06 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 

drogowych bitumicznych 

m2 1600,0 

14 KNNR 6 

1005-07 

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni 

drogowych 

m2 1600,0 

15 KNNR 6 

0108-02 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 

mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne 

t 120,0 

16 KNNR 6 

1005-07 

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni 

drogowych 

m2 1600,0 

17 KNNR 6 

0309-03 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna )  dla 

ruchu KR 3 i KR 4 

m2 1600,0 

18 KNNR 6 

1305-01 - 

kalk. Własna 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych poprzez założenie pierścieni 

dystansowych 

szt 3.0 

19 KNNR 6 

1305-01 - 

kalk. własna 

Regulacja pionowa krat dla urządzeń 

podziemnych poprzez założenie ramek 

dystansowych 

szt 8.0 

20 KNR 2-31 

1406-04 

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 

wodociągowych i gazowych 

szt. 1.0 

21 KNNR 6 

0705-07 

Oznakowanie poziome jezdni farbą 

chlorokauczukową - strzałki i inne symbole 

m2 36.0 



malowane ręcznie - koperta dla 

niepełnosprawnych kolor niebieski 

 

22 KNNR 6 

0705-07 

Oznakowanie poziome jezdni farbą 

chlorokauczukową - strzałki i inne symbole 

malowane ręcznie 

m2 5.12 

 

- Zamawiający wymaga, by przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 80 dni 

roboczych od daty zawarcia umowy. 

- Zamawiający wymaga przedłożenia zatwierdzonych projektów czasowej organizacji ruchu 

drogowego przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

 


