Ciechandéw, dnia 16.01.2024 r.

WKS.152.5.2023

W odpowiedzi na petycje z dnia 21.12.2023 r. dotyczgcg podjecia dziatan
zwigzanych z utwardzeniem i naprawg ul. Sw. Jadwigi wyjasniam, ze ulica Sw.
Jadwigi nie jest zaliczona do kategorii drég publicznych. Jest drogg wewnetrzng,
nieurzgdzong o nawierzchni gruntowej. Nie posiada zadnego odwodnienia. Na odcinku
od ul. Sw. Franciszka do ul. Sw. Antoniego nawierzchnia gruntowa zostata ulepszona
przez powierzchniowe potréjne utrwalenie emulsjg asfaltowg i grysami. Ulica Sw.
Jadwigi przed nabyciem dziatek i rozpoczeciem inwestycji przez obecnych wiascicieli
posesji byta drogg polng, obstugujgca dojazd do pal.

Nalezy zaznaczyc, iz w ramach biezgcego utrzymania sukcesywnie utwardzane
sg w pierwszej kolejnosci drogi o duzym znaczeniu komunikacyjnym, przy ktorych
istnieje juz zwarta zabudowa.

Ponadto nawierzchnie gruntowe nie sg nawierzchniami sztywnymi, ulegajg
degradacji w trakcie eksploatacji, przy ciggtym oddziatywaniu zmiennych warunkow
atmosferycznych i wymagajg cyklicznych remontéw. Duza ilos¢ opadow, przy gruncie
rodzimym spoistym i braku odwodnienia powoduje systematyczne pogorszenie
nawierzchni. Zwlaszcza w okresie zimowym powstaje najwiecej zniszczen nawierzchni
drég zarowno gruntowych, jak i bitumicznych ze wzgledu na cykliczne przejscia
temperatury z dodatniej na ujemng. Rdéwniez prowadzone budowy prywatne w
zakresie budownictwa jednorodzinnego zwigzane z licznymi dostawami materiatow
budowlanych ciezkim sprzetem powodujg utrate nosnosci nawierzchni tych drog
(tacznie z poboczami przylegtymi do dziatek, na ktérych prowadzone sg inwestycje).

Przedmiotowa droga podobnie, jak inne drogi gruntowe jest objeta biezgcym
utrzymaniem. W zwigzku z tym tutejszy Urzad podejmie dziatania w celu poprawy
stanu nawierzchni w ramach biezgcego utrzymania drég (wyréwnanie nawierzchni
przedmiotowej drogi wraz z uwatowaniem oraz miejscowe podsypanie ttuczniem
kamiennym miejsc newralgicznych). Prace zostang wykonane wiosng br. przy
sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.

Jednoczes$nie informuje, ze tutejszy Urzad odnosi sie pozytywnie do inicjatyw
uzytkownikow drog, ktérzy chcg we wltasnym zakresie polepszyC stan nawierzchni.
Jednakze wykonanie robét w pasie drogowym moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
z pracownikami Wydziatu WIMID-ID technologii, zakresu, jak i terminu wykonania
robét.



Znak B-43 (strefa ograniczonej predkosci do 30 km/h) zostat ustawiony tak, aby
objac¢ teren drog z polepszong nawierzchnig, ktora to pozwala na rozwiniecie wiekszej
predkosci. Strefa w przyszitosci bedzie rozszerzana wraz z poprawg nawierzchni
innych drdg.



