@2 PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE W DROGOWNICTWIE
—

NR ARCH.

1

NAZWA Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed
INWESTYC dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w
JI . .
Ciechanowie

ZAKRES Przebudowa ulicy Sienkiewicza od placu przed dworcem

INWESTYCJI kolejowym do wlotu skrzyzowania z ulica Ptocka
FAZA
PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
KATEGORIA
OBIEKTU XXV
Jednostka ewidencyjna: Ciechandw Miasto, Obreb 30
Podzamcze

LOKALIZACJA |dz. nr: 79/6, 79/7, 79/8, 1363/1, 1365/2, 1413, 1569, 1650/2,

1651/4, 1652/2, 1653/4, 1653/6, 1666/1, 1670, 1671/3, 1724,
1749/1, 1756/2, 1757/2, 1778.

Gmina Miejska Ciechandéw
INWESTOR Plac Jana Pawta Il 6

06-400 Ciechandéw

Uprawnienia do

Funkcja Imie i nazwisko projektowania w Data Podpis
specjalnosci
Projektant Piotr Tomczak drogowej 10-08-

KUP/0040/POOD/07 2016

. . drogowej 10-08-
Sprawdzajacy Mariusz Andler KUP/003g/POéD/O7 2016

Projekt zawiera .........
ponumerowanych stron

Wioctawek, 10 sierpien 2016 rok

»MBZ Andler, Tomczak” sp.j. ul. Maslana 8/10 87-800 Wtoctawek tel./fax: 054 413 60 00 e-mail: biuro@mbz.com.pl
www.mbz.com.pl



SPIS TRESCI
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego 3
1.1. Odwiadczenie projektanta 4
1.2. Oswiadczenie sprawdzajacego 5
2. Czes¢ opisowa 6
2.1. Podstawa opracowania. 6
2.2. Uzasadnienie zadania. 6
2.3. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji 7
obiektow.

2.4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w 7
tym rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

2.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce| 10
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

2.6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych,
powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia 16
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku

z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.7. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,

sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen| 17
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.8. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia 17
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gdérniczego.

2.9. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i| 17
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

2.10. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki charakteru i stopnia skomplikowania 18
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

2.11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu 18
2.12. Opinia geotechniczna 18
3. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 19
4. Czes¢ rysunkowa 23
4.1. Plan orientacyjny - lokalizacja zadania 24
4.2. Projekt zagospodarowania terenu 25
4.3. Profil podtuzny 26
4.4, Przekroje i szczegéty konstrukcyjne 27
5. Czesc¢ formalno-prawna (uprawnienia budowlane, zaswiadczenie 1IB) 28
5.1. Uprawnienia budowlane, zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa 29
projektanta branzy drogowej

5.2. Uprawnienia budowlane, zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa 31
sprawdzajgcego branzy drogowej

6. Czesc formalno-prawna (warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje 33




1 Oswiadczenia projektanta i sprawdzajacego




Whoctawek, dnia 10.08.2016r.
Piotr Tomczak
ul. Hanki Sawickiej 32
87-880 Brzes¢ Kujawski

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z2013r. poz. 1409 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany — projekt
zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Przebudowa ulicy
Sienkiewicza wraz 7z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza
w Ciechanowie” — zakres inwestycji: ,, Przebudowa ulicy Sienkiewicza od placu przed dworcem
kolejowym do wlotu skrzyiowania z ulicq Plockq” , zlokalizowanego w Ciechanowie, na
dzialkach ewidencyjnych gruntu: dziatki nr: 79/6, 79/7, 79/8, 1363/1, 1365/2, 1413, 1569,
1650/2, 1651/4, 1652/2, 1653/4, 1653/6, 1666/1, 1670, 1671/3, 1724, 1749/1, 1756/2, 1757/2,
1778 (jednostka ewidencyjna: Ciechanow Miasto, Obreb 30 Podzamcze) zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu zostal sporzadzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych do projektowania w specjalno$ci drogowe;:

KUP/0040/POOD/07.

Podpis i pieczeé projektanta



Whoctawek, dnia 10.08.2016r.
Mariusz Andler
ul. Wiejska 85
87-800 Wioclawek

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z2013r. poz. 1409 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany — projekt
zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,,Przebudowa ulicy
Sienkiewicza wraz 7z placem przed dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza
w Ciechanowie” — zakres inwestycji: ,, Przebudowa ulicy Sienkiewicza od placu przed dworcem
kolejowym do wlotu skrzyiowania z ulicq Plockq” , zlokalizowanego w Ciechanowie, na
dziatkach ewidencyjnych gruntu: dziatki nr: 79/6, 79/7, 79/8, 1363/1, 1365/2, 1413, 1569,
1650/2, 1651/4, 1652/2, 1653/4, 1653/6, 1666/1, 1670, 1671/3, 1724, 1749/1, 1756/2, 1757/2,
1778 (jednostka ewidencyjna: Ciechanow Miasto, Obreb 30 Podzamcze) zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu zostat sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych do projektowania w specjalnosci drogowe;:

KUP/0036/POOD/07.

Podpis i piecze¢ sprawdzajgcego



2 Czes¢ opisowa

Opis techniczny do projektu budowlanego — projektu zagospodarowania terenu dla
zamierzenia budowlanego pod nazwa: ,, Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz 7 placem przed
dworcem kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie” — zakres inwestycji:
wPrzebudowa ulicy Sienkiewicza od placu przed dworcem kolejowym do wlotu skrzyZowania
z ulicqg Plockq” , zlokalizowanego w Ciechanowie, na dziatkach ewidencyjnych gruntu: dziatki
nr: 79/6, 79/7, 79/8, 1363/1, 1365/2, 1413, 1569, 1650/2, 1651/4, 1652/2, 1653/4, 1653/6,
1666/1, 1670, 1671/3, 1724, 1749/1, 1756/2, 1757/2, 1778 (jednostka ewidencyjna: Ciechanow
Miasto, Obreb 30 Podzamcze).

2.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projektu budowlanego — projektu zagospodarowania terenu zostat sporzadzony
W oparciu o:
> Umoweg ZPD-ZP.272.1.7.2016 zawarta w Ciechanowie dnia 12 kwietnia 2016r.
z Gming Miejskg Ciechanow, Plac Jana Pawtla II 6, 06-400 Ciechanow.
Wytyczne Inwestora;
Mape sytuacyjno-wysokos$ciowq przeznaczong dla celow projektowych;

Wizje lokalng terenu objetego opracowaniem;

vV V V V

Dokumentacj¢ badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng wykonang przez

firme ,,Geotest Lukasz Swat”;

> Ustawe z dnia 21 marca 1985tr. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007
roku Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami).

> Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409
ze zmianami).

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430).

> Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 329 z 2015r.);

> Normy i przepisy branzowe.

2.2 Uzasadnienie zadania
Projektowana przebudowa ulicy Sienkiewicza od placu przed dworcem kolejowym do
wlotu skrzyzowania z ulica Plocka w Ciechanowie, przyczyni si¢ do poprawy warunkow

komunikacyjnych. .w rejonie -jej przebudowy. oraz, co jest .z tym zwigzane, przyczyni si¢ do



poprawy warunkéw bytowych mieszkancow 1 uzytkownikow terendw przyleglych do

przedmiotowej inwestycji.

2.3 Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia,
a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia
budowlanego pod nazwa: ,,Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem
kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie” — zakres inwestycji: ,,Przebudowa ulicy
Sienkiewicza od placu przed dworcem kolejowym do wlotu skrzyiowania z ulicq Plockq” ,
zlokalizowanego w Ciechanowie, na dziatkach ewidencyjnych gruntu: dziatki nr: 79/6, 79/7,
79/8, 1363/1, 1365/2, 1413, 1569, 1650/2, 1651/4, 1652/2, 1653/4, 1653/6, 1666/1, 1670,
1671/3, 1724, 1749/1, 1756/2, 1757/2, 1778 (jednostka ewidencyjna: Ciechanow Miasto, Obreb
30 Podzamcze).

Prace budowlane prowadzone dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego polegac
beda na:
przebudowie jezdni o nawierzchni bitumicznej;
przebudowie jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej;
przebudowie chodnikow o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
przebudowie zjazdéw indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
przebudowie zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamienne;j;
przebudowie zatok postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;;

budowie $ciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej;

vV ¥V YV VvV YV V¥V VYV V

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (wypetnienie zamiast zielency
w newralgicznych miejscach);

zagospodarowaniu zielenig terenu przyleglego;

wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego;

wymianie stupow o$wietlenia ulicznego;

YV V¥V VYV V

wymianie wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowe;.

2.4 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu 2z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych
do dalszego uzytkowania

Omawiana droga wchodzaca w zakres opracowania to fragment ulicy Sienkiewicza

w Ciechanowie, na odcinku od placu przed dworcem kolejowym do wlotu skrzyzowania z ulica

=
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Caly teren wchodzacy w =zakres opracowania zlokalizowany jest w granicach
administracyjnych miasta Ciechanow — woj.: mazowieckie, powiat: ciechanowski,
gmina: miejska Ciechanow.

Ulica Sienkiewicza posiada na calym omawianym odcinku przekrdj jedno-jezdniowy,
o dwoch pasach ruchu (1x2). Szerokos¢ jezdni ulicy Sienkiewicza wynosi ~9,00~12,00m. Na
omawianym odcinku nawierzchnia ulicy Sienkiewicza wykonana jest w wigkszo$ci z kostki
kamiennej, jedynie na poczatkowym 1 koncowym fragmencie jest to nawierzchnia bitumiczna.
Ulica Sienkiewicza wyposazona jest w dwustronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej oraz zjazdy indywidualne do posesji i dojscia do furtek o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej oraz o nawierzchni betonowej. Nie jest natomiast wyposazona w §ciezke
rowerowga. W omawiany zakresie wystepuja rowniez zatoki autobusowe o nawierzchni
bitumicznej wyposazone w wiaty przystankowe, miejsca postojowe o nawierzchni z plyt

azurowych betonowych.

Omawiana droga przebiega przez tereny o zabudowie zaréwno mieszkalnej (domy jedno-
1 wielorodzinne), jak i uslugowej (sklepy, punkty ustugowe, dworzec kolejowy). Wigkszo$¢
nieruchomosci jest ogrodzona.

Wszystkie skrzyzowania zlokalizowane w omawianym zakresie sg skrzyzowaniami
zwyktymi. Ulica Sienkiewicza w omawianym zakresie krzyzuje si¢ z:

> ulica Swigtochowskiego,

ulicg Spotdzielcza,
ulicg Narutowicza,
ulicg Powstancoéw Warszawskich,

ulica Nowokolejowa,

vV VvV VY V VYV

ulicg Fabryczng.

Caly omawiany odcinek drogi wchodzacy w zakres opracowania znajduje si¢ w obszarze
zabudowanym, wyznaczonym znakami D-42. Maksymalng predko$¢ pojazdow na tej drodze
wyznaczaja zasady ogolne poruszania si¢ pojazdow w obszarze zabudowanym, zgodnie
z postanowieniami ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ruch kolowy na omawianym terenie jest umiarkowany. Droga ta stanowi dojazd

zaréwno do prywatnych nieruchomosci, jak i centrum miasta czy dworca kolejowego.

Oswietlenie w ulicy Sienkiewicza na projektowanym odcinku stanowig oprawy typu
OUS zabudowane na zerdziach betonowych typu WZ-9. Zasilanie ww. opraw wykonane jest

linig kablowa YAKY 4x25mm?.



Ulica Sienkiewicza uzbrojona jest w sie¢ kanalizacji deszczowej oraz wpusty uliczne
rozmieszczone obustronnie w stosunku do jezdni. Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowe]
prowadzona jest dwoma niezaleznymi kolektorami rozmieszczonymi obustronnie poza pasem
jezdni (istniejgca sie¢ przebiega czesciowo w obrebie dzialek prywatnych). Istniejace studnie
rewizyjne betonowe.

W rejonie omawianej drogi zlokalizowane s3a nastgpujace, nadziemne i podziemne
urzadzenia infrastruktury obcej:

> odcinki sieci i przytacza elektroenergetyczne (wraz ze stupami);
odcinki sieci i przytacza wodociggowe;
odcinki sieci 1 przylacza gazowe;

odcinki sieci 1 przylacza kanalizacyjne;

vV V ¥V V

odcinki sieci 1 przytacza telekomunikacyjne (wraz ze stupami).

W zakresie omawianego terenu znajduja si¢ tereny zielone: drzewa, krzewy oraz
trawniki. Zlokalizowano 34 sztuki drzew (zinwentaryzowanych na mapie) kolidujace
z projektowanym uktadem drogowym. Drzewa o $rednicy do 10cm przewidziano do

przesadzenia (réwniez te nie zinwentaryzowane na mapie)— pozostate drzewa do wycinki.

Zakresem robot rozbiérkowych jest wykonanie:
> demontazu istniejgcej nawierzchni: jezdni, chodnikow, zjazdéw indywidualnych, zatok
autobusowych oraz miejsc postojowych;
> demontazu kraweznikow 1 obrzezy;
> demontazu opraw, wysiegnikow oraz stupow oswietleniowych;
> demontazu wpustéw ulicznych (elementy betonowe oraz tworzywowe pochodzace
z demontazu nalezy przekaza¢ do zakladu utylizacji. Elementy zeliwne pochodzace
z demontazu nalezy przekaza¢ do lokalnego zaktadu wodociggowego ZWiK Sp. z o. o.
w Ciechanowie).

Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek 1 koszt zagospodarowania odpaddéw
powstatych z robot drogowych — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (j. t. Dz. U. z2013r., poz. 21 ze zm.). Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami
dotyczacymi transportu, oczyszczenia, kruszenia i skladowania odpadéw ponosi Wykonawca

robot.



2.5 Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym
okreslajacy parametry techniczne drog pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupeknienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nastepujacych robot
budowlanych:
> przebudowie jezdni o nawierzchni bitumicznej;
kategoria ruchu - KR3;
dtugos¢ odcinka - 172,00m;
szerokos¢ jezdni - 9,00+12,00m;
spadek poprzeczny - daszkowy 2,0%;
> przebudowie jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej;
dtugosc odcinka - 1 122,00m;
szerokos¢ jezdni - 9,00m;
spadek poprzeczny - daszkowy 2,0%;
> przebudowie chodnikow o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
dwustronny;
szerokos¢ - 2,00m i 2,50m;
spadek poprzeczny - jednostronny 2%;
> przebudowie zjazdéow indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej;
szerokos¢ - 3,0m=+9,00m;
potaczenie z nawierzchnig jezdni poprzez fazowanie 1:1;
> przebudowie zatok autobusowych o nawierzchni z kostki kamiennej;
szerokos¢ - 3,00m;
spadek poprzeczny - jednostronny 2%;
> przebudowie zatok postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
szerokos¢ - 2,50m;
spadek poprzeczny - jednostronny 2%;
> budowie Sciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej;
jednostronna;
szerokos¢ - 2,50m;
spadek poprzeczny - jednostronny 2%;
> wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (wypelnienie zamiast

zielency w newralgiczrych miejscach);



> zagospodarowaniu zielenia terenu przyleglego;
wykonanie zielency (trawnikéw);
wykonanie nasadzen zywoptotow;
wykonanie nasadzen zastepczych;

> wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego;
ustawienie stupkéw do znakdw oraz montaz znakéw drogowych;
wykonanie oznakowania poziomego;
montaz urzadzen BRD;

> wymianie stupow o$wietlenia ulicznego;
zabudowa projektowanych fundamentéw stupowych;
zabudowa projektowanych stupéw oSwietleniowych;
wykonanie uziomdw zaciskdw PEN stupdw oswietleniowych;
zabudowa i wykonanie zasilania projektowanych opraw
oswietleniowych;

> wymianie wpustéow ulicznych kanalizacji deszczowej;
montaz przykanalikéw kanalizacji deszczowej Dz200 PVC SN8 Lite;
montaz wpustédw deszczowych betonowych @500 z osadnikiem
h=1,00m;
montaz pokryw wpustow typu D400 (zeliwna, zamykana

zatrzaskowo).

ROBOTY ZIEMNE

Zakresem robot ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni
o nawierzchni bitumicznej, chodnikéw, zjazdéw indywidualnych, zatok autobusowych, zatok
postojowych, §ciezki rowerowej oraz zielency (trawnikdéw). Przed przystapieniem do robot trase
sieci podziemnych nalezy oznaczyé. W rejonach czynnych sieci uzbrojenia podziemnego
obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprze¢tu mechanicznego. Roboty nalezy prowadzié
z ostroznos$cig, szczegOlnie w rejonie czynnych sieci, przestrzega¢ zalecen shuzb

odpowiedzialnych za poszczegolne media. Roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem.

OBRAMOWANIE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Jako boczne ograniczenie nawierzchni jezdni, zatoki autobusowej oraz zatoki postojowe;j
nalezy zastosowac¢ kraweznik kamienny (materiat z rozbidrki), wystajacy ponad nawierzchnig
jezdni na wysoko$¢ 12cm. Kraweznik ten nalezy ustawi¢ na tawie betonowej (z oporem),

gr. 10cm, z betonu C12/15.



Jako element oddzielajacy nawierzchni¢ jezdni od nawierzchni zjazdu indywidualnego
nalezy zastosowa¢ kraweznik kamienny (wtopiony), wystajacy ponad nawierzchni¢ jezdni na
wysoko$¢ 2cm. Kraweznik ten nalezy ustawi¢ na tawie betonowej (z oporem), gr. 10cm,
z betonu C12/15.

Jako boczne ograniczenie nawierzchni chodnika i §ciezki rowerowej nalezy zastosowac
obrzeze betonowe 8*30cm. Obrzeze nalezy ustawi¢ na tawie (z oporem), gr. 10cm, z podsypki
cementowo — piaskowe;j.

Jako boczne 1 koncowe ograniczenie nawierzchni zjazdu indywidualnego nalezy
zastosowac obrzeze betonowe 8*30cm, ustawione na ,,zero” z nawierzchnig chodnika (Sciezki

rowerowej) 1 zjazdu. Obrzeze nalezy ustawi¢ na fawie (z oporem), gr. 10cm, z betonu C12/15.

KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Biorac pod uwage wytyczne Inwestora zaprojektowano nastepujace konstrukcje
poszczegbdlnych nawierzchni:
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej (KR3):
Warstwa §cieralna z AC11S (50/70) gr. 4cm;
Warstwa wigzaca z AC16W (35/50) gr. Scm;

Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P (35/50) gr. 7cm;
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coos
(0/31,5mm) gr. 20cm;
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem (Css) gr.
18cm;
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej (CBR>20%) gr. 40cm;
Warstwa odcinajaca z geowtokniny;

Profilowane i zaggszczone podloze gruntowe G4.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki kamiennej:

Warstwa $cieralna z kostki kamiennej (material z rozbiorki);
Podsypka z mieszanki zwigzanej cementem Cs; gr. 3+10cm;
Istniejgca warstwa bruku.
Kostke kamienng nalezy uktadac wachlarzowato przy kraweznikach i dalej skosnie do osi jezdni.

Nalezy odtworzyc¢ istniejgcq date ,, 1943



Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8cm;

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3+5cm;

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cop3 (0/31,5mm) gr. 10cm;
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C, 5, gr. 15¢cm;

Profilowane 1 zageszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego:

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8cm;

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3+5cm;

Podbudowa =zasadnicza z mieszanki niezwigzane] Cos (0/31,5mm)
gr. 20cm;

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C, 5, gr. 15cm;

Profilowane i1 zageszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej:

Kostka kamienna granitowa 17/19 cm (szara);

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3+5cm;

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 20cm;
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C, 5, gr. 15¢cm;

Profilowane 1 zageszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej:

Kostka brukowa betonowa (szara) gr. 8cm;

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3+5cm;

Podbudowa =zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cqos (0/31,5mm)
gr. 20cm;

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C, 5, gr. 15¢cm;

Profilowane 1 zaggszczone podloze gruntowe.

Projektowana konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowej:

Warstwa $cieralna z ACSS (50/70) gr. Scm;
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo;3 (0/31,5mm) gr. 10cm;
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C, 5, gr. 15¢cm;

Profilowane i zaggszczone podloze gruntowe.



Projektowana konstrukcja nawierzchni ,,utwardzonej”:

. Kostka brukowa betonowa (kolorowa) gr. 8cm;
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3+5cm;
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cop3 (0/31,5mm) gr. 10cm;
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C, 5, gr. 15¢cm;

. Profilowane 1 zageszczone podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja zielency (trawnikow):

Trawnik dywanowy siewem z nawozeniem;
. Ziemia zyzna lub urodzajna gr. 15cm;

Profilowane podtoze gruntowe.

OSWIETLENIE ULICY

Projekt obejmuje wymiang istniejacego o$wietlenia w ul. Sienkiewicza na odcinku od

ul. 17 Stycznia do ul. Plockiej. Zakres prac jest nastepujacy:

demontaz istniejagcych opraw i wysiegnikow,

demontaz istniejacych stupoéw oswietleniowych,

zabudowa projektowanych fundamentéw stupowych,
zabudowa projektowanych stupéw oswietleniowych,
wykonanie uziomoéw zaciskow PEN stlupéw oswietleniowych,

zabudowa 1 wykonanie zasilania projektowanych opraw o$wietleniowych.

Zgodnie z zaleceniami Wydziatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska UM Ciechanéw cyt.

,nalezy stosowac stupy z blachy profilowanej stalowej ocynkowanej lub stupy aluminiowe,

wazne by byly to stupy typowe powszechnie dostepne, tak aby w przypadku koniecznosci ich

wymiany (np. kolizji drogowej ) mozna je byto tatwo wymienic”.

Natomiast zgodnie z pismem Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Warszawie

L.dz. DC.5183.140.2016.RZ cyt. ,,w celu ochrony istniejqcej wartosci zabytkowej wskazanego

obszaru zasadnym ze stanowiska konserwatorskiego jest zaprojektowanie oswietlenia ulicznego

i galanterii ulicznej tj. lawek, koszy nasmieci, wiat przystankowych w konwencji historycznej.”

Zgodnie z zaleceniami Wydziatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska UM Ciechanéw cyt.

,,zastosowane oprawy oswietleniowe powinny by¢é wyposazone w energooszczedne zrodia

swiatla: sodowe lub ledowe objete przez producenta co najmniej roczng gwarancjg w przypadku

zrodet sodowych™



ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywa si¢ powierzchniowo poprzez
zaprojektowane spadki poprzeczne i podluzne i sprowadzenie wody do wpustow a nast¢pnie

do kanalizacji deszczowe;.

Projekt nie przewiduje zmian w powierzchni odwadnianego terenu stad ilos¢ wod
opadowych odprowadzanych do istniejacej sieci nie zwigkszy sig.

Z uwagi na przebudowe ulicy Sienkiewicza projektuje si¢ wymiane wpustow
deszczowych oraz przykanalikow taczacych wpusty z siecig deszczowa. Wpusty deszczowe oraz
przykanaliki zostang wymienione na nowe bez zmian lokalizacyjnych. Rzedna wejscia
przykanalikéw do studni rewizyjnych bez zmian w stosunku do stanu istniejagcego. Z uwagi na
lokalizacje istniejacej sieci kanalizacji deszczowej poza zakresem opracowania (w dziatkach
prywatnych), w celu spelnienia warunkéw technicznych uzyskanych ze ZWiK Ciechanoéw
projektuje si¢ wymiang przykanalikbw w obrebie granic opracowania. Przy polaczeniu rur
starego przykanalika z nowym zastosowa¢ nalezy ksztaltke potaczeniowa dostosowana do
istniejagcego materiatu. Powyzsze do ustalenia po odkopaniu. Zastosowana ksztaltka winna
zapewnia¢ szczelno$¢ i by¢ produktem systemowym. Na planie sytuacyjnym wrysowane sg
wpusty uliczne nieposiadajace podigczenia do sieci. Podczas realizacji robdt, po odkryciu tych
wpustow nalezy stwierdzi¢ stan faktyczny polaczenia z kolektorem i odtworzy¢ zgodnie ze
stanem istniejgcym.

Wpusty deszczowe betonowe 500mm z osadnikiem h=1,0m. Pokrywa wpustow typ
D400. Krata wpustu wykonana z zeliwa, zamykana zatrzaskowo.

Przykanaliki wykonane z rur Dz200 PVC litych SN8 faczonych na uszczelkg. Przewody
uktadane w wykopach otwartych w obsypce z drobnego piasku gr. 10cm. Podsypka i zasypka

wskaznik zageszczenia min. [=1,0.

2.6 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dzialki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i
istniejagcych obiektow budowlanych, powierzchnie drog, parkingow, placow i
chodnikow, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego



Zestawienie projektowanych powierzchni:
nawierzchnia jezdni bitumicznej ~ 3 300,00m?;
nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej ~ 10 900,00m?;
nawierzchnia chodnikow ~ 6 500,00m?;
nawierzchnia zjazdow indywidualnych ~ 2 000,00m?;

nawierzchnia zatok autobusowych ~ 650,00m?;

>

>

>

>

>

> nawierzchnia zatok postojowych ~ 80,00m?;

> nawierzchnia $ciezki rowerowej ~ 3 300,00m?;
> nawierzchnia ,,utwardzona” ~ 155,00m?;

> zielence ~ 7 500,00m?;

> wymiana stupow o$wietlenia ulicznego — 42szt.;
>

wymiana wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej — 61szt.

2.7 Dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie wustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory podlega ochronie
konserwatorskiej mocg obowigzujacej ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow
1 opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktory podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt budowlanych przedmiotu, co do ktérego bedzie
istnialo przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postgpowaé zgodnie z art. 32 ustawy
o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami.

Zgodnie z Uchwala nr 103/X/99 Rady Miejskiej Ciechanowa z dnia 30 listopada 1999r.
w sprawie zmiany Miejscowego Planu Szczegolowego Zagospodarowania Przestrzennego
Drzielnicy ,,Bloki” w Ciechanowie — § 5 pkt. 7 ppkt. b): ,,wprowadza sie¢ warunek zapewnienia
rozpoczynanym  inwestycjom  na  obszarach  obserwacji  archeologicznej  nadzoru
archeologicznego, a w przypadku stwierdzenia stanowiska archeologicznego przeprowadzenie

badan ratowniczych na koszt inwestora”.
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2.8 Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Teren, na ktérym projektuje si¢ przedmiotowe zamierzenie budowlane, nie znajduje si¢

w granicach terenow gorniczych.

29 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Przyjete rozwigzania budowlane nie wptywaja ujemnie na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzkie i sasiednie obiekty.

Przy projektowaniu wykorzystano wszystkie dostepne srodki, ktére zmniejsza negatywny
wplyw planowanego zamierzenia budowlanego na srodowisko.

Inwestycja nie narusza interesOw wilascicieli dziatek sgsiednich 1 nie wywoluje

negatywnego oddziatywania na srodowisko.



2.10 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

> Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyska¢é u Zarzadcy drogi zezwolenie
na prowadzenie robot w pasie drogowym,;

> O rozpoczgciu robot nalezy powiadomié zainteresowane strony;

> W czasie prowadzenia robdot wykonawca powinien zapewnié bezpieczenstwo
w ruchu drogowym — zgodnie z ustawg o ruchu drogowym oraz zatwierdzonym
projektem czasowej zmiany organizacji ruchu;

> W miar¢ mozliwosci wykonawca powinien zapewni¢ doj$cie i dojazd mieszkancom

do swoich poses;ji;

> W trakcie robdt nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na media umieszczone w pasie
drogowym;
> Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, z zachowaniem

obowigzujagcych wtym zakresie wymogoéw normowych oraz przepisow
przeciwpozarowych 1 BHP;

> Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

2.11 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych
zostal zaprojektowany — art. 3 pkt 20 oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca ,,Prawo

budowlane”.

2.12 Opinia geotechniczna

W ramach dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji wykonano
dokumentacje¢ badan podloza gruntowego z opinig geotechniczng — stanowigca oddzielne
opracowanie bedace zatacznikiem dokumentacji projektowe;.

Wykonane badania mialy na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
terenu objetego zakresem przedmiotowej inwestycji oraz ustalenie, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U.

z 2012r. poz. 463), geotechnicznych warunkéw jej posadowienia.



>

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych obiektow

3..1.1 Roboty rozbiorkowe:

demontazu istniejacej nawierzchni: jezdni, chodnikow, zjazdow indywidualnych, zatok

autobusowych oraz miejsc postojowych;

>

>

>

>
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demontazu kraweznikow i obrzezy;
demontazu opraw, wysiegnikow oraz stupow oswietleniowych;
demontazu wpustéw ulicznych;
zatadunek 1 wywoz gruzu.
3..1.2 Roboty ziemne:
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni o nawierzchni bitumicznej,
chodnikow, zjazdow indywidualnych, zatok autobusowych, zatok postojowych, §ciezki
rowerowej oraz zielency (trawnikow).
profilowanie i zaggszczenie warstw konstrukcyjnych;
wykonanie wykopdw pod stupy oswietleniowe;
wykonanie wykopow pod wpusty 1 przykanaliki;
zatadunek 1 wywoz ziemi.
3..1.3 Roboty brukarskie:
wykonanie taw betonowych;
ustawienie kraweznikoéw i obrzezy;
wykonanie podbudow;
wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej;
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
3..1.4 Roboty montazowe:
montaz 1 stawianie stupéw oswietleniowych;
montaz opraw o$§wietleniowych na stupach;
montaz wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami.
3..1.5 Roboty bitumiczne:
wykonanie podbudowy;
wykonanie warstwy wiazacej;
wykonanie warstwy $cieralnej;
3..1.6 Oznakowanie pionowe i poziome:
ustawienie stupkdw do znakdéw oraz montaz znakow drogowych;
wykonanie oznakowania poziomego;

montaz urzadzers BRD.
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3..1.7 Roboty wykonczeniowe:
> regulacja wysokos$ciowa urzadzen naziemnych;

> wykonanie zielency (trawnikow) i nasadzen.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Omawiana droga przebiega przez tereny o zabudowie zarowno mieszkalnej (domy jedno-
i wielorodzinne), jak i uslugowej (sklepy, punkty ustugowe, dworzec kolejowy). Wigkszo$¢

nieruchomosci jest ogrodzona.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
> odcinki sieci i przytacza elektroenergetyczne (wraz ze stupami);
odcinki sieci i1 przylacza wodociaggowe;
odcinki sieci i przylacza gazowe;

odcinki sieci 1 przylacza kanalizacyjne;

vV VYV V VY

odcinki sieci i przylacza telekomunikacyjne (wraz ze stupami).

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia
Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
> roboty ziemne (wpadnigcia do wykopu, obsunigcie si¢ $cian wykopu otwartego,
zamkniecie si¢ obudowy wykopu, naruszenie istniejagcego uzbrojenia terenu, uderzenia
materiatem transportowanym do wykopu);
> podczas wykonywania montazu opraw z podnosnika wystepuje zagrozenie upadku z
wysokos$ci. Podczas wykonywania wykopow i przy wbijaniu pilonéw wystepuje zagrozenie
porazeniem pradem elektrycznym od czynnych podziemnych instalacjach. Porazenie
pradem elektrycznym wystepuje rowniez w czasie uzywania przeno$nych uszkodzonych
elektronarzgdzi. Poniewaz prace odbywac si¢ beda w pasie ruchu drogowego wystepuje

zagrozenie potracenia przez poruszajacy si¢ po drodze pojazd.

'
)



>

>

>

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz ustny przeprowadzony przez Kierownika Robot.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
wtym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

3..6.1 W celu likwidacji zagrozen wynikajacych z prowadzenia rob6t nalezy:

stosowac sprzet ochrony osobistej;

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego;

oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sOb postronnych miejsce pracy przez

ogrodzenie taSma bialo-czerwong i wywieszenie odpowiednich tablic ostrzegawczych;

>

vV V V V

>

ustawic tablice ostrzegawcze;

wykonac¢ bariery ochronne 1,10m w odlegtosci od krawedzi wykopow;
zakazany jest transport materiatow nad stanowiskami roboczymi;
nalezy dba¢ o stan nawierzchni istniejacych drog;

stosowac tylko sprzet wlasciwy do transportu.

3..6.2 Podstawowe obowiazki pracownikéw w zakresie BHP:

przystapienie do pracy w pelni zdrowia, odziezy ochronnej po przeprowadzonym

instruktazu na stanowisku pracy;

>

znajomo$¢ przepiséw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonywanej

pracy;

>

wlasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania fadu i porzadku na stanowisku

pracy;

>

znajomos$¢ zasad 1 warunkOw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzadzen

technicznych, sprz¢tu 1 narzedzi;

>

>

>

dbalos¢ o stan techniczny narzedzi, kabli 1 urzadzen elektrycznych;
znajomo$¢ telefonow alarmowych;

utrzymanie w czystos$ci pomieszczen socjalno-bytowych.

'
S



Dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego Wykonawca zapewni lub sporzadzi
Plan Bezpieczenstwa 1iOchrony Zdrowia (BIOZ) uwzgledniajac dane zawarte
w powyzszej Informacji BIOZ a nastepnie przedlozy go Zamawiajacemu w celu

zatwierdzenia.

Podpis i pieczec projektanta
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Czes$¢ rysunkowa
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INWESTYCJ: Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem
przed dworcem kolejowym w Ciechanowie
MWESTYCA: Przebudowa ulicy Sienkiewicza od placu przed dworcem

kolejowym do wlotu skrzyzowania z ulica Plocka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MBZ Andler, Tomczak sp. j.
87-800 Whoctawek tel. 054 413 60 00

INWESTOR:

Plac Jana Pawta Il 6
06-400 Ciechanéw
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FUNKCUA: 